
SURBOTTES SURBOTTES 
CBRNCBRN



Surbotte protection chimique anti-statique de conception ambidextre facile à enfiler. 
Testée pour un vaste éventail de produits chimiques et d’agents de guerre dangereux, 
cette botte est conçue pour être fermée d’une seule main (portant un gant CBRN) en 
moins de cinq secondes.

SURBOTTES 
CBRN

•	 L’entrée arrière d’une ingénieuse conception 
permet de se chausser et déchausser rapidement 
et facilement

•	 Sa conception ambidextre unique permet à cette 
botte d’être portée sur pied droit ou pied gauche et 
d’être enfilée ou retirée rapidement.

•	 Fabriquée enmatériel Hazmax FPA résistant 
aux produits chimiques et certifiée conforme 
à la norme EN 13832-3 :2006 (chaussures de 
protection contre les produits chimiques)

•	 Perméabilité de plus de 24 heures au gaz moutarde 
et aux agents de guerre chimiques VX et GD

•	 Conforme à l'EN 943-1 (vêtement de protection 
chimique)

•	 Satisfait aux exigences de la NFPA 1991 
(protection contre les vapeurs chimiques)

•	 Conforme à EN ISO 20347 :2012
•	 Rapide et facile à décontaminer
•	 Confortable, léger, souple
•	 Spécifiquement conçue pour s’adapter et recouvrir 

les bottes militaires de combat britanniques 
•	 Peut être roulée et stockée dans un sac
•	 Construction sans coutures 
•	 Patte de retrait
•	 Marquée CE sur la tige avec la date et l'année de 

fabrication
•	 Conforme au REACH
•	 Semelle antidérapante, conçue pour éviter 

l’encrassement 
•	 Résistante au carburant et à l'huile
•	 Disponible en vert olive ou noir

Fonctionnalités  :



Tailles :

N° de pièce  
(Vert olive) N° de pièce (Noir) EN US Royaume-Uni

X-Petit B01391/OG B01391/BLK 34 – 35 3 – 4½ 2 – 3½

Small B01392/OG B01392/BLK 37 – 38 5 – 6½ 4 – 5½

Medium B01393/OG B01393/BLK 39 – 41 7 – 8½ 6 – 7½

Large B01394/OG B01394/BLK 42 – 43 9 – 10½ 8 – 9

XL B01395/OG B01395/BLK 44 – 45 11 – 12 10 – 11

XXL B01396/OG B01396/BLK 46 – 47 13 – 14 12 – 13

XXX-Large B01397/OG B01397/BLK 48 – 50 15 – 16 14 – 15

Numéro de nomenclature OTAN (NNO)

XS 8430-99-472-1024 L 8430-99-969-4195 XXXL 8430-99752-8664

S 8430-99-176-1246 XL 8430-99-894-9283

M 8430-99-752-8650 XXL 8430-99-444-9493

Les spécifications, configurations est couleurs peuvent être modifiées sans préavis.

Certification  :
•	 Chaussure de protection chimique 

EN 13832-3 :2006 A K O P Q R T
•	 Chaussures de sécurité   

EN ISO 20347 :2012 A FO SRA

Entretien  :
•	 Lavable en machine jusqu’à 60oC
•	 Durée de vie de plus de 10 ans

Options :
•	 Version anti-décharge électrostatique (ESD) selon 

la norme EN 61340-5, convenant aux applications 
telles que les zones de protection électrique

SURBOTTES CBRN



PRODUIT CHIMIQUE N° CAS MÉTHODE PÉNÉTRATION

1-méthyl-2-pyrrolidone 872-50-4 EN369 > 8 Heures

2,4-diisocyanate de toluène 584-84-9 EN374-3 > 8 Heures

Acétate d'éthyle 141-78-6 EN374-3 > 4 Heures

Acétate de butyle 123-86-4 EN374-3 > 6 Heures

Acétone 67-64-1 EN374-3 > 2 Heures

Acétone -cyanohydrine 75-86-5 EN374-3 > 8 Heures

Acétonitrile 75-05-08 EN374-3 > 6 Heures

Acide acétique (glacial) 64-19-7 EN 16523 > 12 Heures

Acide acrylique 79-10-7 EN374-3 > 8 Heures

Acide Arsénique 7778-39-4 EN374-3 > 8 Heures

Acide chloracétique à 85% 79-11-8 EN 16523 > 32 Heures

Acide Chlorhydrique 37% 7647-01-0 EN 16523 > 32 Heures

Acide chromique 1333-82-0 EN374-3 > 8 Heures

Acide Fluorhydrique 48% 7664-39-3 EN374-3 > 66 Heures

Acide Fluorhydrique 73% 7664-39-3 EN374-3 > 8 Heures

Acide Formique 65 % 64-18-6 EN374-3 > 8 Heures

Acide monochloroacétique 79-11-8 EN374-3 > 8 Heures

Acide Nitrique 50 % 7697-37-2 EN 16523 > 32 Heures

Acide Nitrique Concentré 
à 70 % 7697-37-2 EN 16523 > 32 Heures

Acide nitrique rouge 
fumant 7697-37-2 EN374-3 > 4 Heures

Acide Phosphorique 25% 7664-38-2 EN 16523 > 32 Heures

Acide Phosphorique 75% 7664-38-2 EN 16523 > 32 Heures

Acide sulfurique à 50% 7664-93-9 EN 16523 > 32 Heures

Acide sulfurique à 96% 7664-93-9 EN 16523 > 32 Heures

Acrylonitrile 107-13-1 EN374-3 > 2 Heures

Ammoniac gazeux 7664-41-7 EN374-3 > 8 Heures

Ammoniaque 33% 1336-21-6 EN 16523 > 32 Heures

Ammonium pentadecafluoro 
-octanoate (30 % dans l'eau) 3825-26-1 EN374-3 > 8 Heures

Aniline 62-53-3 EN374-3 > 8 Heures

Anti détonant  
(Plomb tétraéthyle  
60 % Dibromoéthane 30 %/
Dichloroéthane  
10 % TEL-CB)

78-00-2 / 
106-03-4 / 
107-06-2

EN374-3 > 8 Heures

Benzène 71-43-2 EN374-3 > 4 Heures

Bisulfure de carbone 75-15-0 EN374-3 > 1 Heure

Brome 7726-95-6 EN374-3 > 7 Heures

Buta-1,3diène Gas 106-99-0 EN374-3 > 3 Heures

Carbazole 86-74-8 EN374-3 > 8 Heures

Chlore gazeux 7782-50-5 EN374-3 > 3 Heures

Chlorure d'hydrogène 
gazeux 7647-01-0 EN374-3 > 8 Heures

Chlorure de benzyle  100-44-7 EN374-3 > 8 HEURES

Chlorure de méthylène 
gazeux 74-87-3 EN374-3 > 1 Heure

Cyanure de Sodium 30 % 
en poids 143-33-9 EN374-3 > 8 Heures

PERMÉABILITÉ 
CHIMIQUE DATA  
SURBOTTE CBRN
Il y a trois mécanismes dont vous devez tenir compte 
lorsque vous examinez l'utilisation de produits chimiques 
avec l'équipement de protection individuelle :

PÉNÉTRATION :
La pénétration chimique s'effectue à travers un matériau 
non moléculaire, c'est-à-dire à travers des trous, des 
fissures, des pores, des joints, etc. Ce n'est généralement 
pas un problème avec les chaussures moulées jusqu'à 
ce qu'elles commencent à vieillir (alors que, sur certains 
composés, la dégradation chimique ou UV peut causer une 
fragilité et des fissures), mais peut être un gros problème 
avec les chaussures en cuir ou en tissu synthétique.

PERMÉABILITÉ CHIMIQUE :
La perméabilité chimique est le processus par lequel 
un produit chimique traverse un matériau au niveau 
moléculaire. Le taux de perméabilité sera déterminé par le 
matériau, son épaisseur et la température.
Le Temps réel de pénétration -  est le délai qui s'écoule 
avant que le produit chimique soit détecté sur la surface 
interne du matériau, ceci dépendra dans une certaine 
mesure de la sensibilité de l'équipement de détection et de 
la méthode d'analyse.
Temps Normalisé de Pénétration - est le temps nécessaire 
pour atteindre un taux de perméabilité spécifique (pour les 
normes européennes, il est défini comme 0,1µg[min.cm2], 
pour les normes américaines, il est de 1µg[min.cm2]). C'est 
la mesure utilisée dans les tables de perméabilité (comme 
celles des pages suivantes) car elle sera constante entre 
les laboratoires d'essai.

DÉGRADATION :
La dégradation est la modification physique du matériau 
causée par le produit chimique, qui peut comprendre 
le gonflement, le raidissement, la formation de plis, les 
changements de couleur et d'autres altérations physiques. 
Plus la dégradation est lente en présence d'un produit 
chimique, plus le matériau est protecteur pour ce produit 
chimique spécifique. 



PRODUIT CHIMIQUE N° CAS MÉTHODE PÉNÉTRATION

Cyclohexylamine 108-91-8 EN374-3 > 8 Heures

Dichlorométhane 75-09-02 EN374-3 > 1 Heure

Dichlorure d'éthylène 107-06-2 EN374-3 > 8 Heures

Diéthylamine 109-89-7 EN374-3 > 2 Heures

Diéthylène Glycol  
diméthyléther 111-46-6 EN374-3 > 8 Heures

Diméthylformamide 68-12-2 EN374-3 > 5 Heures

Épichlorohydrine 106-89-8 EN374-3 > 7 Heures

Éthanol (alcool éthylique) 64-17-5 EN374-3 > 8 Heures

Éthylène Glycol 107-21-1 EN374-3 > 8 Heures

Fluorure d'hydrogène anhydre 
gazeux 7664-39-3 EN374-3 > 1 Heure

Formaldéhyde 37 % 79-11-8 EN374-3 > 8 Heures

Gravure à l'Acide  
Nitrique 80/20 7697-37-2 EN374-3 > 8 Heures

Heptane 142-82-5 EN374-3 > 8 Heures

Hexane 110-54-3 EN374-3 > 7 Heures

Huile pour câbles EN374-3 > 8 Heures

Hydrazine 302-01-2 EN374-3 > 8 Heures

Hydrazine 5 % 7803-57-8 EN374-3 > 8 Heures

Hydroxyde de Sodium à 40 % 1310-73-2 EN374-3 > 8 Heures

Hypochlorite de 
Sodium 16 % 7681-52-9 EN374-3 > 8 Heures

Iso-propanol (IPA) 67-63-0 EN 16523 > 32 Heures

Isobutane 75-28-5 EN374-3 > 8 Heures

Isobutane suivi d'Acide 
Hyrdrofluorique 71-75 %

75-28-5 +          
7664-39-3 EN374-3 > 8 Heures

Lodure de méthyle 99% 74-88-4 EN374-3 > 1,5 Heures

m-crésol 108-39-4 EN374-3 > 8 Heures

Méthacrylate de méthyle 80-62-6 EN 369 > 3 Heures

Méthanol 67-56-1 EN374-3 > 8 Heures

MéthyLéthyl Cétone 
(M.E.K) 2-Butanone 78-93-3 EN374-3 > 2 Heures

N, N-diméthylaniline 121-69-7 EN374-3 > 8 Heures

N,N-Diméthylacétamide 127-19-5 EN374-3 > 8 Heures

Naphtalène 91-20-3 EN374-3 > 8 Heures

Nitrobenzène 98-95-3 EN374-3 > 3 Heures

Oléum à 40 % de SO3 8014-95-7 EN374-3 > 8 Heures

Oxyde d'éthylène 75-21-8 EN374-3 > 2 HEURES

Oxyde de 1,2 propylène 75-56-9 EN374-3 > 1 Heures

Peroxyde d'hydrogène (50 %) 7722-84-1 EN374-3 > 8 Heures

Peroxyde d'hydrogène (solu-
tion à 10 volumes (3 %)) 7722-84-1 EN374-3 > 8 Heures

Phénol 50 % dans le 
Méthanol

108-95-
2/67-56-1 EN374-3 > 8 Heures

Phénol aqueux 85 % 108-95-2 EN374-3 > 8 Heures

Plomb tétraéthyle  
(Octel anti cognements) 78-00-2 EN374-3 > 8 Heures

Sel tétrasodique d'acide 
éthylènediamine tétra 
acétique (EDTA) 5 %

64-02-8 EN374-3 > 8 Heures

PRODUIT CHIMIQUE N° CAS MÉTHODE PÉNÉTRATION

Solution d'Hydroxyde   
d'Ammonium à 5% sans NH3

1336-21-6 EN 16523 > 32 Heures

Solution saturée en acide 
oxalique 6153-56-6 EN374-3 > 8 Heures

Styrène 100-42-5 EN374-3 > 8 Heures

Tétrachlororéthylène 127-18-4 EN374-3 > 3 Heures

Tétrahydrofurane 109-99-9 EN374-3 > 3 Heures

Toluène 108-88-3 EN374-3 > 4 Heures

Trichloroéthane 71-55-6 EN374-3 > 6 Heures

Trichloroéthylène 1,1,2 79-01-6 EN374-3 > 3 Heures

Triéthanolamine 102-71-6 EN374-3 > 8 Heures

Triéthylène Glycol 112-27-6 EN374-3 > 8 Heures

Trigonox K-80  
Hydroperoxyde de cumin 
80% / 20% Cumène

80-15-9/ 
98-82-8 EN 369 > 8 Heures

Xylène 1330-20-7 EN374-3 > 4 Heures

Les produits chimiques en caractères gras  indiqués représentent 
les 15 produits chimiques de test standard définis dans la 
norme EN943-2:2002

Test d’agents de guerre

AGENT DE 
GUERRE CODE NUMÉRO 

CAS
MÉTHODE 
D’ESSAI

TEMPS DE 
PÉNÉTRATION 

Chlorure de 
cyanogène CK 506-77-4 TOP 8-2-501 >6 heures

HD Mustard HD 505-60-2 TOP 8-2-501 >24 heures

Cyanure 
d’hydrogène AC 74-90-8 TOP 8-2-501 >8 heures

Lewisite L 40334-
70-1 Finabel 0.7.c >24 heures

Novachok 
A 234 TOP 8-2-501 >24 heures

Phosgène CG 75-44-5 TOP 8-2-501 >8 heures

Sarin GB 107-44-8 TOP 8-2-501 >24 heures

Soman GD 96-64-0 TOP 8-2-501 >24 heures

Tabun GA 77-81-6 Finabel 0.7.c >24 heures

TGD TGD TOP 8-2-501 >24 heures

VX VX 50782-
69-9 TOP 8-2-501 >24 heures



EN SAVOIR PLUS
Pour plus de détails sur notre gamme de chaussures de protection spécialisées, appelez-nous au  

+44 (0)1737 77 86 00 ou visitez notre site Internet  :

www.respirex.com


