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Ein elektrisch isolierender dielektrischer 
Überstiefel, zu tragen über Sicherheitsstiefeln 
oder -schuhen. Der dielektrische Stiefel 
Workmaster™ HV3 Maxi ermöglicht Arbeiten an 
Hochspannungsanlagen bis 26,5kV. Jeder Stiefel 
ist bei 30kV geprüft. 
•	 In Spritzgießtechnik hergestellt aus unserem proprietären 

dielektrischen HV3-Verbundmaterial - ein nahtloser Stiefel 
der Spitzenklasse mit ausgezeichneten elektrisch isolierenden 
Eigenschaften 

•	 Leichtes Design für erhöhten Tragekomfort
•	 Umweltfreundliches, PVC- und halogenfreies Design
•	 Biologisch abbaubar und phtalatfrei
•	 Überragende Flexibilität im Niedrigtemperaturbereich bis -40°C
•	 Der geniale Einstieg von hinten sorgt für schnelles und 

einfaches An- und Ausziehen
•	 Ideal für Arbeitskräfte, die ständig gefährdete/kontaminierte 

Bereiche betreten bzw. verlassen müssen
•	 Spritzgießdesign in einem Stück, mit integriertem 

Gussverschluss. Keine Nähte oder Anbringungs-/
Befestigungsöffnungen, an denen undichte Stellen entstehen 
könnten

•	 Design ohne Metallverschlüsse oder -komponenten. Dadurch 
entfällt das Potenzial chemischer Korrosion

•	 Verschluss mit zwei Knöpfen zur Anpassung an 
unterschiedliche Wadenstärken

•	 Nahtloses Design 
•	 Trittfeste Fersenleiste
•	 CE-Kennzeichnung mit Herstellungsdatum und -jahr
•	 Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung

Pflege
• Maschinenwaschbar bei bis zu 40oC
• Fünf Jahr haltbar

Hochspannungstest
Jeder Stiefel:	 30kV AC  - Kriechstrom <20mA 

über den 3-Minuten-Testzyklus hinweg 

Zertifizierung
•	 EN ISO 20347:2012 OB I SRC 

Sicherheitsschuhwerk gemäß
•	 	EN 50321-1:2018 Klasse 3 AC 

Elektrisch isolierendes Schuhwerk gemäß 
•	 EU-Richtlinie 2016/425 

Personenschutzausrüstung gemäß	
Stimmt mit ASTM F1117 (dielektrisches Schuhwerk) überein	

Optionen
•	 Zusätzlicher Gleichstrom-Hochspannungstest 

Zum Einsatz in Verbindung mit Sicherheitsstiefeln (Sicherheitsstie-
fel nicht im Lieferumfang enthalten)

Größen

Medium Large Extra-Large
EU 39 - 42 43 - 45 46 - 49
GB 6 - 8 9 - 11 12 - 14
US 7 - 9 10 - 12 13 - 15

Arbeiten an  
spannungsführenden 

Anlagen
KLASSE KLASSE 33  
26.5kV  
EN 50321-1 


