
Ein gemäß den geltenden europäischen Vorschriften 
zugelassener elektrisch isolierender dielektrischer 
Überstiefel. Der Workmaster™ dielektrische Stiefel 
ermöglicht Arbeiten an Hochspannung führenden 
Anlagen bis 17kV, wobei jeder Stiefel bei 20kV 
getestet wurde.

•	 In Spritzgießtechnik hergestellt aus unserem proprietären 
dielektrischen Verbundmaterial - ein nahtloser Stiefel mit 
ausgezeichneten elektrisch isolierenden Eigenschaften 

•	 Einfach zu handhabender Überziehstiefel mit Einstiegsöffnung 
und Befestigung auf der Oberseite

•	 Ideal für Arbeitskräfte, die ständig gefährdete/kontaminierte 
Bereiche betreten bzw. verlassen müssen

•	 Spritzgießdesign in einem Stück, mit integriertem 
Gussverschluss. Keine Nähte oder Anbringungs-/
Befestigungsöffnungen, an denen undichte Stellen entstehen 
könnten

•	 Frei von metallischen Verschlüssen/Verschlusskomponenten
•	 Rutschhemmende Gusssohle (SR)
•	 Nahtloses Design 
•	 Trittfeste Fersenleiste
•	 CE-Kennzeichnung mit Herstellungsdatum und -jahr
•	 Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung

Pflege
•	 Maschinenwaschbar bei bis zu 40oC
•	 Haltbarkeit über 10 Jahre

Hochspannungstest
Jeder Stiefel:	 20kV AC  - Kriechstrom <18mA 

über den 3-Minuten-Testzyklus hinweg 

Alle Stiefel sind per Standard mit Wechselstrom geprüft. Auf Anfrage sind 
Gleichstromprüfungen möglich.

Zertifizierung
•	 EN ISO 20347:2022+A1:2024 OB SR FO 

Sicherheitsschuhwerk gemäß	
•	 EN 50321-1:2018 Klasse 2 AC und Klasse 1 DC 

Elektrisch isolierendes Schuhwerk gemäß	
•	 ASTM F1117 (20kV)	  

Dielektrisches Schuhwerk gemäß	
•	 EU-Richtlinie 2016/425 

Personenschutzausrüstung gemäß	

Größen
Mittel (M) Groß (L) Extragroß (XL)

EU 39 - 42 43 - 45 46 - 50

GB 6 - 8 9 - 11 12 - 15

US 7 - 9 10 - 12 13 - 16

KOMPAKTE, DIELEKTRISCHE ÜBERSTIEFEL
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workMaster TM

: www.workmasterboots.com
: info@workmasterboots.com
: +44 (0) 1737 778600  

WorkMaster™ ist ein Unternehmensbereich von Respirex International Limited 
Unit F, Kingsfield Business Centre,  Philanthropic Road, 

Redhill, Surrey,  RH1 4DP, United Kingdom

Arbeiten an  
spannungsführenden 

Anlagen

KLASSE KLASSE 22  
17kV  

EN 50321-1 

Zur Verwendung mit Sicherheitsschuhen/Trainern (Sicherheitsschuhe 
nicht im Lieferumfang enthalten)


