
Il copristivale Workmaster™ Dielectric, 
elettricamente isolante e omologato ai sensi delle 
norme europee vigenti, permette di lavorare sotto 
tensione ad alte tensioni fino a 17 kV, con ogni 
stivale testato a 20 kV.

•	 Stampato ad iniezione utilizzando il nostro composto 
dielettrico proprietario per uno stivale senza cuciture con 
eccellenti proprietà di isolamento elettrico 

•	 Stivale con apertura e chiusura frontale di facile utilizzo
•	 Ideale per il personale che deve continuamente entrare e 

uscire da aree pericolose 
•	 La costruzione in un unico pezzo stampato a iniezione con 

chiusura integrata garantisce l’assenza di cuciture o fori di 
montaggio/fissaggio che possano causare perdite.

•	 Nessun elemento di fissaggio o componente metallico 
utilizzato nella costruzione

•	 Suola stampata antiscivolo (SR) 
•	 Puntale di chiusura
•	 Marchio CE con data e anno di produzione
•	 Conformi alla normativa REACH

Cura
• Lavabile in lavatrice fino a 40°C
• Vita utile di oltre 10 anni

Test con alta tensione
Ogni stivale:	 20 kV CA - Corrente di dispersione <18 mA 

durante il ciclo di prova di 3 minuti 

Tutti gli stivali sono testati utilizzando CA come standard; test con CC disponibile su richiesta.

Certificazione
•	 EN ISO 20347:2022+A1:2024 OB SR FO  

Calzature di sicurezza

•	 EN 50321-1:2018 Classe 2 AC e Classe 1 DC  
Calzature elettricamente isolanti

•	 ASTM F1117 (20 kV)  
Calzature dielettriche	

•	 Direttiva PPE (UE) 2016/425  
Dispositivo di protezione individuale 

Misure
Medio  

(M)
Grande  

(L)
Extra-Grande 

(XL)

EU 39 - 42 43 - 45 46 - 49

UK 6 - 8 9 - 11 12 - 14

US 7 - 9 10 - 12 13 - 15
Specifiche, configurazioni e colori sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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: www.workmasterboots.com
: info@workmasterboots.com
: +44 (0)1737 778600  

WorkMaster™ è una divisione di Respirex International Limited 
Unit F Kingsfield Business Centre, Philanthropic Road, 

Redhill, Surrey,  RH1 4DP, Regno Unito

Lavori sotto tensione
CLASSE 2 CLASSE 2 

EN 50321-1
17 kV 

Per l'uso con scarpe di sicurezza (scarpe non inclusi)


